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 ข้อควรระวังเพอืความปลอดภัย

 โปรดอา่นคูมื่อใหล้ะเอยีดกอ่นการตดิตังพดัลมเพดาน

. เพือป้องกนัอนัตรายจากไฟฟ้า ควรตดัสะพานไฟหรือกลอ่งฟิวสก์่อนการติดตงัพดัลม

. คาํเตือน:เพือป้องกันไฟฟ้าช็อตหา้มใชพ้ัดลมนีกับตวัหรีไฟฟ้าหรือตัวปรบัระดบัความเร็วของ

พดัลมทีไมใ่ช่ของบรษัิท

. ควรติดตงัพดัลมใหส้งูจากระดบัพนืประมาณ .  เมตร นบัจากปลายใบพดัและจากปลายใบ-

พดัใหห้า่งผนงัหอ้งประมาณ  เซ็นติเมตร

. หา้มปรบัสวิทชห์มุนทวนขณะทีใบพดักาํลงัหมุนอยู่จะตอ้งปิดพัดลมและรอจนกว่าใบพัดหยุด

หมนุจึงสามารถปรบัสวิทชห์มุนทวนได้

. หา้มวางสิงของไวบ้นใบพดั

. เพือหลกีเลียงอนัตรายและความเสียหายทีเกิดแก่พดัลมของทา่น ฉะนนัจะตอ้งระมดัระวงัขณะ

ทีพัดลมทาํงานตลอดจนการทาํความสะอาดพดัลม

. หา้มใชน้าํผสมผงซักฟอกทาํความสะอาดพดัลมและใบพดัใหใ้ชผ้า้แหง้หรือไมข้นไก่ทาํความ

สะอาดเท่านัน

. โคมไฟทีใชต้ิดตงัคูก่บัพดัลมจะตอ้งมีเครอืงหมายรบัรองมาตรฐาน ม.อ.ก. และตอ้งติดตงัไดก้บั

พดัลมรุ่นทีท่านใช้

. หา้มดดักา้นใบพดัในขณะทีติดตงัพดัลมหรือหลงัจากการติดตงัไปแลว้

.พดัลมทุกตวัจะตอ้งมีเครืองหมายรบัรองมาตรฐานจาก ม.อ.ก.

- สายไฟเบอร์  (  x1.5 SQ.mm)

- สวา่นไฟฟ้า

- ไขควงปากแบน และ  แฉก

- ไขควงไฟฟา้

- เทปพนัสายไฟ

เครืองมือและอุปกรณท์ีใช้ในการติดตังพัดลมเพดาน

*******************
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ชินส่วนและอุปกรณท์ีบรรจุภายในกล่อง

การติดตังฐานแขวนพัดลมเพดาน
. โครงสรา้งในการแขวนจะตอ้งรบันาํหนกัไดม้ากกว่า  Kg

.  จากรูปที  และ  เป็นแนวทางตวัอยา่งทีใชใ้นการติดตงัฐานแขวนกบัฝา้ประเภทตา่งๆ

       .  ฝา้ปนู : กาํหนดเจาะรู  ตาํแหน่ง โดยใชฐ้านแขวนทาบบนเพดาน เพือกาํหนดรูเจาะ

โดยเสน้ผ่าศนูยก์ลางของรูประมาณ  มิลลิเมตร แลว้ใส่พุกขยายในรู ยดึฐานแขวนเขา้กบัพกุ

โดยใหรู้ตรงกนั และล็อคดว้ยน๊อตใหแ้นน่ (รูปที )

        .  ฝา้ไม ้: ยดึฐานแขวนเขา้กบัไม ้(ไมห้นาไมต่าํกวา่  เซนติเมตร) โดยใชส้กรู

เกลยีวปลอ่ย  ตวั (รูปที )

รูปท ี รูปท ี

1  ชดุทอ่แขวน
2  ฝาครอบเพดาน
3  ฝาครอบแกนมอเตอร์
4  ใบพดั
5  มอเตอร์
6  แผ่นปิดมอเตอรดา้นลา่ง
7  ชดุสกรูพรอ้มชดุปรบัถ่วง
8  รโีมทควบคมุพดัลม
9  แหวนปิดรูฝาครอบเพดาน

 แผ่นแขวน
    (กรณีติดแบบไมใ่ชท้อ่แขวน)

 ฝาครอบเพดาน
    (กรณีติดแบบไมใ่ชท้อ่แขวน)

 ฐานแขวน

12
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การประกอบพัดลมเพดาน

สกรู

สลกัลอ็ค
ขอ้ต่อแกนมอเตอร์

ตวัลอ็คสลกั
แหวนล็อค
แปน้เกลยีว

ฐานแขวน
บอลแขวน

ฐานแขวน

สกรูฝาครอบ

เพดาน

ฝาครอบ

เพดาน

 รูปท ี รูปท ี  รูปท ี

1. สอดสายไฟผา่นฝาครอบแกนมอเตอร ์ทอ่แขวน และฝาครอบเพดาน ระวงัสายไฟทีสอดผ่าน

    ตอ้งไมต่งึเกินไป เสียบทอ่แขวนลงในแกนมอเตอร ์ใหรู้ทีปลายท่อแขวนพอดีกบัรูของแกน

   มอเตอร ์ เสียบสลกัล็อคผ่านรูจนสดุแลว้ยึดสลกัดว้ยแหวนลอ็ค แปน้เกลียว และตวัล็อคสลกั

    ขนัสกรูทีแกนมอเตอรเ์พือยดึทอ่แขวนใหแ้นน่ ขยบัฝาครอบขอ้ตอ่แกนมอเตอรล์ง ครอบติด

     แกนมอเตอร ์(รูปที )

. ยกพดัลมเพดานขึน โดยใหบ้อลแขวนคลอ้งอยูก่บัช่องใสบ่อลแขวน ใสต่วัรบัสญัญาณ

     รโีมทในช่องฐานแขวน (รูปที )

. ยกฝาครอบเพดาน สวมเขา้กบัฐานแขวน โดยใหร้อ่งทีล็อคของฝาครอบเพดานเขา้กบัสกรูยึด

    ทขีนัไว ้ขยบัฝาครอบเพดาน หมนุตามเข็มนาฬิกาแลว้ใหข้นัสกรู  ตวั ใหแ้นน่ (รูปท ี )

แบบใช้ท่อแขวน

1. ยดึแผ่นแขวนกบัฝา้เพดาน (แทนการใชฐ้านแขวน) คลายสกรูจาํนวน  ตวั พรอ้มเอาแหวนรอง

   ออกจากหวัมอเตอร ์ใสแ่หวนรองทีฝาครอบเพดานแลว้ประกอบเขา้กบัหวัมอเตอร ์ยดึดว้ยสกรู

    ตวัใหแ้นน่ ใสต่วัรบัสญัญาณในช่องฝาครอบเพดาน ประกอบพดัลมเขา้กบัแผ่นแขวนทียดึ

   อยูบ่นฝา้เพดาน (รูปที )

แบบไม่ใช้ท่อแขวน

คาํเตือน : ตอ้งมนัใจวา่สกรูทีขนักับขอ้ต่อแกนมอเตอรไ์ดใ้สใ่นตาํแหนง่ทีถกูตอ้งและแนน่

ทงัหมดและใหต้รวจสอบท่อแขวนและมอเตอรว์่าไดถ้กูยึดแน่นเรียบรอ้ยแลว้

มิฉะนันอาจทาํใหพ้ดัลมตกเสียหายได้

 รูปท ี

แผ่นแขวน
ฝา้เพดาน

แหวนรอง
ฝาครอบเพดาน ตวัรบัสญัญาณ

สกรู
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วธิีการต่อสายไฟพัดลมเพดาน
. การต่อสายไฟพดัลมเพดานเขา้กบัไฟฟา้ภายในบา้น (220V/50HZ) ใหท้าํการต่อสาย

   ดินจากทอ่แขวนผา่นตวัเทอรมิ์นลั (สายสเีขียว/เหลือง) เขา้กบัสายดินภายในบา้นก่อนเพือ

    ความปลอดภยั

. ใหต้่อสายไฟจากมอเตอรเ์ขา้กับสายไฟของตวัรบัสญัญาณรีโมทตามสีของสายไฟ

    (สีดาํตอ่กบัสีดาํ และสีขาวตอ่กบัสีขาว) (รูปที - )

. ใหต้่อสายไฟจากตวัรบัสญัญาณเขา้กบัสายไฟบา้นผ่านโดยผ่านตัวเทอรม์ินลัตามสีของ

    สายไฟ (รูปที - ) (สีดาํตอ่กบัสีดาํ, สีขาวต่อกบัสีขาว)

ข้อควรระวัง: ต้องแน่ใจว่าจุดทีมีการต่อสาย ไฟนันต้องไม่มีสายทองแดงเล็ดลอดออกมา

(ถา้มีใหใ้ชเ้ทปพนัสายไฟพนัรอบสายทองแดง)

 รูปท ี
เทอรมิ์นลั

สีขาว

สายดนิ สีเขียว/เหลอืง

สีดาํ

สายดนิ สีเขียว/เหลอืง

สีขาว(N)
สีดาํ(L)

สีขาว(N)
สีดาํ(L)

สีนาํเงิน(LIGHT)

 รูปท ี

เทอรมิ์นลั

สีดาํ
สีขาว

สีเขยีว/เหลอืง

เบรกเกอร์
220 V.AC

ตวัรบัสญัญาณรโีมท

สีดาํ
สีขาว

สีดาํ
สีขาว
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การติดตังใบพัด
. คลายสกรูจาํนวน  ตวัออกจากมอเตอรพ์ดัลม

. ประกอบใบพดัเขา้กบัมอเตอรพ์ดัลม โดยใชส้กรูจาํนวน  ตวัทีคลายออก โดยขนัยดึใหค้รบตาม

     จาํนวนใบพดั (รูปที )

. ประกอบแผ่นปิดมอเตอรด์า้นลา่งเขา้กบัมอเตอรพ์ดัลม โดยหมนุเกลยีวใหแ้นน่ (รูปที )

การใช้งานรีโมทคอลโทรล
. การควบคมุโดยใชง้านรโีมท (รูปที )

1 H : กดตงัเวลาปิด  ชวัโมง

2 H : กดตงัเวลาปิด  ชวัโมง

4 H : กดตงัเวลาปิด  ชวัโมง

8 H : กดตงัเวลาปิด  ชวัโมง

ปุ่ มตงัเวลาปิด

ปุ่ ม LIGHT ON/OFF
สาํหรับเปิด-ปิดโคมไฟ

ปุ่ มปรับความเร็ว
LOW : ความเรว็ตาํ

MED : ความเรว็ปานกลาง

HI    :  ความเรว็สงู

ปุ่ ม OFF
สาํหรบัปิดพัดลม

ใบพดั

 รูปท ีแผ่นปิดมอเตอรด์า้นลา่ง

 รูปท ี
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วธิีการปรับสัน

มากกวา่  เมตร

มา
กก

วา่
 

.
 เม

ตร

คาํเตือน : การติดตงัทีเหมาะสม ความสงูห่างจาก

                   พนืเกิน .  เมตร และปลายใบพดัหา่งจาก

                    ผนงัเกิน  เมตร

พดัลมเกิดการสนัผิดปกติ อาจเกิดจากหลายสาเหต ุ แนะนาํใหแ้กไ้ขเบืองตน้
. ตรวจสอบฐานแขวนพดัลมติดเพดานว่า สกรูไดข้นัยึดแนน่แลว้ทกุตวั

. ตรวจสอบใหแ้นใ่จว่าสกรูทียึดกา้นใบพดักบัตวัมอเตอรไ์ดข้นัจนแนน่

3. ใบพดัหมนุแลว้ไม่ไดร้ะดบัตามแนวหมนุของพดัลมตอ้งตรวจระดบัของใบพดัโดยหาจดุ
   บนฝา้เพดานมาหนงึจุด แลว้จึงหมนุใบพดัชา้ๆผา่นจุดๆนีแลว้ทาํการวดัระยะห่างระหว่าง
   ปลายใบพดักบัจดุบนฝา้เพดานนนัซงึทงัหมดไมค่วรมีผลตา่งของระยะเกิน  มิลลเิมตร

. หลงัจากไดร้บัการติดตงัพดัลมจนสาํเร็จเรีบบรอ้ยแลว้ตามขนัตอนการติดตงัโดยละเอียด
   หากยงัมีอาการสนัผิดปกติใหท้าํการถ่วงสมดลุตามลาํดบัขนัตอนดงันี
    .  เปิดพดัลมเพือดวูา่พดัลมมีอาการสนัในระดบัความเรว็ใดมากทีสดุ แลว้จึงทาํการถ่วง
            สมดลุในระดบัความเรว็นนั
      .   ปิดพดัลม และรอจนหยดุหมนุ แลว้จึงใชค้ลปิสดีาํหนีบไวท้ีใบพดัใบใดใบหนงึ เรมิตน้
             โดยใหห้นีบไวท้ีบรเิวณช่วงกึงกลางของขอบใบพดั
     .  เปิดพดัลมแลว้สงัเกตอาการสนัเพิมขนึหรอืลดลงแลว้จึงปิดพดัลม เพือตรวจสอบ
            ใบพดัใบตอ่ไปจนครบทกุใบ โดยสงัเกตและจดจาํวา่ใบพดัใบใดเมือหนีบตวัคลิปสีดาํ
            แลว้เกิดอาการสนันอ้ยทีสดุใหใ้ชใ้บพดัใบนนัในการปรบัหาตาํแหนง่ความสมดลุ
     .  ใหน้าํคลปิสีดาํไปหนีบไวท้ีใบพดัทีมีอาการสนันอ้ยทีสดุ แลว้หาตาํหนง่โดยให้
            เลอืนเขา้หรอืเลอืนออกภายในระหวา่งปลายใบพดัจนถึงกา้นใบพดั เพือหาตาํแหนง่
              ททีาํใหพ้ดัลมสนันอ้ยทีสดุ
      .  ใหถ้อดคลิปหนีบออก แลว้นาํแผ่นสมดลุไปแปะติดไว ้ทีดา้นบนตรงกลางของใบพดั
             ใกลก้บับรเิวณทีเคยหนีบคลิป
     .  ถา้ติดแผ่นสมดลุแลว้ยงัเกิดอาการสนัอยู ่ใหเ้รมิตน้ทาํตามขนัตอนอีกครงั โดยใชแ้ผน่
              ถ่วงสมดลุทเีหลืออยูอี่กหนงึแผ่นทใีหม้า
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บริษัท วิน เฟเวอร ์จาํกดั
                                  /  หมู่  ถ.สุขสวัสด ิต.บางครุ

                               อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 
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